Vyhláška MDČR č. 341/2002 Sb.

ze dne 11. července 2002

o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

(výběr textu pro definici pojmu  nákladní vozidlo x speciální vozidlo)
Příl. č. 18

..Podrobné rozdělení druhů vozidel, používání názvů a zkratek druhů vozidel pro vyplňování tech-nických průkazů, technických osvědčení a schvalovacích dokumentů k vozidlům  (K § 19 odst. 8 zákona a k příloze k zákonu odst. 3)

Tato  příloha   definuje   jednotlivé   druhy  silničních  a zvláštních  vozidel,  jejich   jednotné zařazo-vání  podle  druhů, kategorií   a  jejich   dalšího  provedení.   Slouží  pro   orgány provádějící  schvalo-vání  a   osvědčování  technické  způsobilosti vozidel k provozu na  pozemních komunikacích, pro zkušební stanice a pověřené  zkušebny  připravující  podklady  pro  toto  schválení a osvědčování,  pro   výrobce  vozidel  při   tvorbě  podkladových materiálů  pro  schválení  a  osvědčování  vozidel  k  provozu  na pozemních   komunikacích.   Dává   ucelený   přehled  o  současném

názvosloví vozidel.

C) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL - kategorie N1, N2, N3

Nákladní automobil je určen pro dopravu nákladu.

Druh vozidla                NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

                                    VALNÍKOVÝ

Druhy nákladních automobilů

CISTERNOVÝ

AUTODOMÍCHÁVAČ

DOUBLE CAB

MRAZÍRENSKÝ

CHLADÍRENSKÝ

ISOTERMICKÝ

KABELOVÝ

NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

PANCÉŘOVANÝ

PICK UP

POHŘEBNÍ

PRO PŘEPRAVU BETONU

PRO PŘEPRAVU DŘEVA

PRO PŘEPRAVU LODÍ

PRO PŘEPRAVU ODPADU

PRO PŘEPRAVU VOZIDEL

PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT

SKLÁPĚČKOVÝCH

SKŘÍŇOVÝ - do kolonky "druh karoserie" v tomto případě zapisujeme

         -  SKŘÍŇOVÁ, pokud  kabina  řidiče  a prostor  pro náklad

tvoří jeden  nedílný konstrukční prvek, přičemž  prostor po náklad

je oddělení od prostoru pro osádku přepážkou

         - FURGON, pokud kabina řidiče  a prostor pro náklad tvoří

jeden nedílný konstrukční prvek a  mezi kabinou řidiče a prostorem

pro náklad je v přepážce  proveden průlez; průlez musí být opatřen

dveřmi

         - SAMOSTATNÁ SKŘÍŇ, pokud  je samostatná oddělená skříň a

samostatná kabina řidiče

VALNÍKOVÝ

TAHAČ NÁVĚSŮ

TAHAČ PŘÍVĚSŮ       atd.

Nákladní  automobil může  být  také  vyroben v  provedení "VOZIDLO

URČENÉ K DOSTAVBĚ"

Nákladní automobil                                   S nakládacím jeřábem

Nákladní automobil ADR                          S nakládací plošinou

                             Cisternový                    Na sypké substráty

(N1,N2,N3,N1G,N2G,N3G)                                 Na kapaliny

                                                                 Na čištění kanalizace

                             Autodomíchávač

                             Double cab

                             Chladírenský

                             Isotermický

                             Kabelový

                             Mrazírenský

                             Nosič výměnných nástaveb      Kontejnerový

                             Pancéřovaný

                             Pick up

                             Pohřební

                             Pro přepravu betonu

                             Pro přepravu dřeva            Dlouhého dřeva

                             Pro přepravu lodí

                             Pro přepravu odpadu

                             Pro přepravu vozidel          Odtahový

                             Pro přepravu živých zvířat

                             Sklápěčkový                 

                             Samostatná skříň furgon

                             Valníkový

                             Tahač návěsů

                             Tahač přívěsů

------------------------------------------------------------------------------------------

D) SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL - kategorie N1, N2, N3

     SPECIÁLNÍ PŘÍVĚS, NÁVĚS -  kategorie O1, O2, O3, O4

Speciální  vozidlo  je  vozidlo  určené  k  provádění  speciálních činností. Speciální  vozidlo není primárně určeno  k přepravě osob nebo  k   přepravě  nákladu,  ale  je   konstruováno  na  podvozku automobilu  nebo   přípojného  vozidla  s   pevnou  nebo  výměnnou nástavbou,  určenou k  provádění speciálních  prací nebo  přepravě speciálních  pevně  zabudovaných  zařízení.  Užitečná  hmotnost je využita pro nástavbu a posádku.
Speciální automobil      Autojeřáb                     *možnost použít specifikace

                                     Autorýpadlo                  z pracovních strojů

(N1,M1,N2,N3,N1G,     Čerpadlo betonu

N2G,N3G)                     Drtič kamene

                             Elektrocentrála

                             Eskortní

                             Požární

                             Kompresor

                             Komunální

                             Laboratorní

                             Montážní

                             Obytný

                             Pohřební

                             Pojízdná dílna

                             Pojízdná kuchyně

                             Pojízdná prodejna

                             Policejní

                             Pontonový

                             Pracovní plošina

                             pro přepravu osob

                             Rozhlasový

                             Technické pomoci

                             Televizní

                             Vrtná souprava

                             Vyprošťovací

                             Zdravotnický

                             Sportovní

